
Ficha Técnica
de Producto

Teja Española
UPVC Termoacústico

Especificaciones Técnicas

Teja Española de calidad superior que permite 
disminuir problemas de acústica por lluvias, 
animales o objetos que caigan al techo y 
propiedades térmicas que evitan el paso total del 
calor de una cubierta.

Dimensiones: 4,16 mts / 5,25 mts / 6,13 mts x 1,05 mts

Resistencia Térmica:               150°C - 30 min

Espesor:               2,5 mm

Peso:                                           5,1 kg/m2

Insolación Acústica:                 13 (ISO 140-3:1995)

Mayor resistencia de Temp:    60°C - 6 horas

Condutividad Térmica :           0.089 W/mk

Resistencia al Fuego:              B1 (DIN4102-1:1998-05)

Color: Superior:                        Terracota, Debajo: Blanco

Usos
y Utilidad 

Techos Residenciales y de Vivienda

Techo Termoacústico pvc de alta duración 

Aplicable para soluciones cubiertas modernas

Excelente resistencia al calor y a golpes

Ideal para climas con presencia de humedad 
y sal.

Reduce en gran medida el calor de el habitad

Ligero y fácil de instalar.

No se Oxida frente a otras soluciones

Recomendaciones

1. Pre- perforar con 2 mm superior al diametro del tornillo para evitar 
problemas de quiebres por dilatación del material

2. Solo se puede aplicar a cubiertas con pendientes mínimas de 10% 
para un correcto funcionamiento de la cubierta.

3. Aplicar una distancia mínima de correas de un metro para tener 
una correcta distribución de carga.

Ventajas de 
Aplicación

Contacto Dirección

098 446 5592

info@rooftec.com.ec

Quito: Av. Eloy Alfaro y de los Eucaliptos

Guayaquil: Av Leon Febres Cordero 
Ribadeneyra, Km 12 1/2 Via Pascuales, 
Saturnino Zúñiga Solar 60www.rooftec.com.ec

Expertos en techos, cubiertas y sistemas 
livianos en el Ecuador

COMPRAR AHORA

Nota: siempre realizar un evaluación técnica antes de 
instalar este producto.


